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PREPARATIVOS 

Conecte ia antena, bocinas y cualquier otro componente 
opcional antes de conectar y encender el sistema. 

Para Conectar una Antena 

El cable de energia del sistema de estdreo contiene una 
antena para FM integrada. Si la recepcidn de la seftal 
se debilita, extienda el cable de energia totalmente. O, 
usted podrA conectar una antena dipolo en forma de T 
para exteriores o interiores. 

Si la antena esta marcada como “300 ohmios," 
con^ctela en las terminales identificadas como 300Q. 

Si la antena estcl marcada como “75 ohmios,” conSctela 
en las terminales identificadas como 75^. Conecte el 
cable blindado a la terminal identiticada G y el cable in- 
terior a ta terminal central. 

Para Conectar las Bocinas 

Conecte los cables de la bocina izquierda y derecha en 
los enchufes identiticados como SPEAKER L R. 

Para lograr la mejor separacidn estereo posible, coloque 
las bocinas a una distancia de 1.50 m. hasta 3.00 m. 
separadas una de otra, de frente a la posicidn de audibi- 
lidad y tan cerca como le sea posible al nivel del otdo. 

Para Conectar Componentes Opcionaies 

Usted podrd conectar una tornamesa opcional o utilizar 
los enchufes de las fuentes de salida auxiliares 
identiticados como INPUT L R PH^AUX, 

Para Conectar la Energia 

Conecte el cable de la energia del sistema estereo a un 
enchufe de corriente alterna de 110-120 VAC. Conecte 
los cables de la energia del equipo opcional en un en- 
chufe apropiado. 


Para Instalar las Baterfas 
del Control Remoto 

El control remoto es energizado por dos baferias tipo 
AAA (no provistas). Siga los siguientes pasos para in- 
stalar las baterias. 

1 . Quite la cubierta del compartimento de las baterias 
deslizdndola en la direccidn que indica la flecha. 

2. Inserte las baterias como lo indican los simbolos de 
la polaridad {+ y -) marcados dentro del compar- 
timento. 

3. Reinstale la cubierta. 

Reemplace las baterias cuando la operacion con ei con- 
trol remoto se haga err^tica. 


OPERACION 

Para Utilizar el Control Remoto 

Usted podrd utilizar el control remoto para encender el 
equipo, controlar el volumen, el silenciador, el omisor, 
reproduccidn y pausa, y las funciones de detenido. Sim- 
plemente apunte el control remoto hacia el sistema y 
optima el botdn deseado. 

Cuando usted no est6 utilizando ei control remoto, este 
podr^ ser guardado en el compartimento identificado 
con la etiqueta PUSH OPEN cercano a la parte inferior 
del frente del sistema. 

Para Usar los Audifonos 

Usted podrd conectar un par de audifonos opcionaies 
con un conector de Ve-pulgada y ser conectados al en- 
chufe identificado como PHONES para escuchar con 
privacidad. Las bocinas son automdticamente 
desconectadas al conectar los audifonos. No escuche 
con los audifonos a niveles elevados de volumen. 

Para Controlar el Sonido 

Oprima VOLUME A o ▼ para incrementar o disminuir el 
volumen. El volumen cambia en pasos cada vez que 
usted oprima ei control, o continuamente al oprimir y 
mantener oprimido el control. 

Deslice el boton de BALANCE hacia arriba o hacia abajo 
(hacia 5 LEFT o 5 RIGHT) para ajustar el balance entre 
las bocinas. 

Deslice el ecualizador grdfico hacia arriba o hacia abajo 
para seleccionar la respuesta de frecuencia deseada. 
La posicidn central proveer^ una respuesta “Nana”. 
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Coloque el botdn EXB en ON para intensificar lo& tones 
graves, si asi lo desea. El indicador Expanded Bass se 
ituminarS. 

Para Escuchar el Radio 

1 . Oprima el botdn POWER. El indicador del espectro 
se encender^. 

2. Coloque el botdn FUNCTION en TUNER. 

3. Coloque el botdn BAND en AM o FM como usted lo 
desee. 

4. Gire la perilla de <TUNING> para sintonizar la 
estacidn deseada. El indicador de FM Stereo se 
iluminar^ al sintonizar una transmisidn de FM 
est6reo. 

Para Reproducir Discos Compactos 

1 . Oprima el botdn POWER. El indicador del espectro 
se encenderd. 

2. Coloque el botdn FUNCTION en PH/CD/AUX. El indi- 
cador de CD ON se encenderd y el espectro del 
reproductor mostrara — . 

3. Oprima el botdn open, localizado junto al compar- 
timento para discos compactos en la parte superior 
de la unidad. 

4. Inserte un disco compacto, con la etiqueta hacia ar- 
riba, en el compartimento y cierre con gentileza la 
puerta. El disco automdticamente empezard a girar, 
y se detendr^. El espectro del reproductor mostrard 
el numero de pistas en el disco, el tierrpo total de 
reproduccidn del disco, y regresar^ a mostrar los 
stmbolos — nuevamente. 

5. Para reproducir todo el disco, oprima PLAY/PAUSE. 
El reproductor iniciarci la reproducciOn de la primera 
pista. El espectro del reproductor mostrard 01 y el 
tiempo transcurrido de la pista en reproduccidn. 

6. Una vez que todas las pistas hayan sido reproduci- 
das, el disco automdticamente dejara de girar y el 
espectro del reproductor mostrari — . U, oprima 
STOP para detener el reproductor de discos com- 
pactos antes de que todas las pistas sean reprodu- 
cidas. 

7. Oprima OPEN, retire el disco, y cierre la puerta con 
gentileza. No oprima OPEN hasta que el reproductor 
se haya detenido completamente. 


Para Utilizar Skip/Search 

Oprima y suelte SKIP/SEARCH»|FF para pasar a la 
siguiente pista. 

U. oprima y mantenga oprimido SKIP/SEARCH»|FF para 
efectuar una busqueda hacia adelante a alta velocidad y 
localizer una seccion en particular. (El control del volu- 
men es siienciado al hacer la busqueda.) Suelte el 
botbn de SKIP/SEARCH»|FF al localizar la seccidn 
deseada. 

Oprima y suelte FB|«SKIP/SEARCH una vez para omitir 
el principio de la pista a ser reproducida. 

Oprima y suelte FB|«SKJP/SEARCH repetidamente para 
regresar a las pistas previas. 

Oprima y mantenga oprimido FB|«SKIP/SEARCH para 
ilevar a cabo una busqueda acelerada hacia atras para 
localizar una seccibn en particular. (El nivel de volumen 
es siienciado durante la busqueda.) Suelte el botbn 
FB|«SKIP/SEARCH al localizar la seccidn deseada. 

Para iniciar la reproduccidn de una pista deseada; 

1. Coloque un disco y oprima PLAY/PAUSE dos veces. 
El espectro del reproductor mostrard oi 00:00 y 
1 1 . 

2. Utilice SKIP/SEARCH»|FF para seleocionar el 
numero de pista deseado. El espectro del reproduc- 
tor mostrar^ el numero de la pista. 

3. Oprima PLAY/PAUSE. El disco iniciar^ ia 
reproduccidn de la pista seleocionada. 

Para Pausar un Disco Compacto 

oprima PLAY/PAUSE durante la reproduccidn de un 
disco compacto para detener temporalmente la 
reproduccidn. El espectro del reproductor mostrar^ los 
simbolos I I . Oprima PLAY/PAUSE nuevamente para 
reanudar la reproduccidn 

Para Utilizar la Reproduccidn Programada 

Para reproducir hasta 20 pistas en una secuencia selec- 
cionada; 

1. Una vez que el reproductor sea detenido, oprima 

MODE. La leyenda aparecerd en el espectro 

del reproductor. 

2. Oprima SKIP/SEARCH»|FF O FB|«SKIP/SEARCH 
hasta que el numero de pista deseado aparezca en 
el espectro del reproductor. 

3. Optima STOP. El numero de pista seleccionado ha 
quedado programado en la memoria en la posicidn 
01. El numero de pista desaparecera y la leyenda 

aparecer^ en el espectro del reproductor. 
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4. Repita los Pasos 2 y 3 para continuar programando 
los numeros de pista hasta que todas las pistas 
deseadas (hasta 20) sean programadas. Una vez 
que estas 20 pistas hayan side programadas, la 
leyenda aparecer^ en el espectro del repro- 
ductor. 

5. Oprima el botdn PLAY/PAUSE. El reproductor 
automaticamente reproducirS las pistas selecciona- 
das en la secuencia que fueron programadas. 

Usted podrd borrar la memoria programada de cuatro 
difererrtes maneras: 

• Coiocando power en OFF. 

• Abriendo la puerta del compartimento para discos 
compactos. 

• Oprimiendo MODE una vez con el sistema detenido o 
dos veces durante la reproduccidn de un disco. 

• Coiocando FUNCTION en TUNER O TAPE. 

Para UWizar la Reproduccidn Repetitiva 

Nota: Esta caracterfstica operard solamente cuando el 
sistema est6 en la modalidad de reproduccidn normal. 
Usted no podra seleccionarta durante la reproduccidn 
programada. 

Para repetir la reproduccidn de todas las pistas en un 
solo disco: 

1. Durante la reproduccidn de un disco, oprima MODE 
una vez, la leyenda repeat aparecerd en el 
espectro. 

Una vez que la ultima pista en el disco haya sido 
reproducida, el reproductor reiniciard la 
reproduccidn de la primera pista y repetird con- 
tinuamente el disco en su totalidad hasta que usted 
cancels la reproduccidn repetitiva. 

2. Oprima MODE dos veces para cancelar la modalidad 
repetitiva. La leyenda repeat desaparecerd del 
espectro y el sistema continuard la reproduccidn 
dentro de la modalidad normal. Oprima STOP para 
detener la reproduccidn normal. 


Para UWizar la Reproduccidn at Azar 

Nota: Esta caracterista operard solamente cuando el 
sistema estd en la modalidad de reproduccidn normal. 
Usted no podrd seleccionarla durante la reproduccidn 
programada o repetitiva. 

Para lograrque el reproductor de discos reproduzca una 
secuencia de pistas seleccionadas al azar; 

1. Durante la reproduccidn de un disco, oprima MODE 
dos veces. La leyenda rnd aparecerd en el espec- 
tro. 

2. Oprima mode nuevamente para cancelar la modali- 
dad de reproduccidn al azar. La leyenda red 
desaparecerd y el sistema continuard la 
reproduccidn en su nrK)dalidad normal. Oprima el 
botdn STOP para detener la reproduccidn normal. 

Para Reproducir Cintas en Cassettes 

1. Encienda el sistema estdreo y coloque el botdn de 

FUNCTION en TAPE. 

2. Oprima STOP/EJECT. 

3. Inserte un cassette pregrabado en las ranuras de la 
puerta del reproductor con e! lomo del cassette ha- 
cia usted y la parte expuesta hacia abajo. Cierre la 
puerta con gentileza. 

4. Oprima PLAY para iniciar la reproduccidn de la cinta. 
El reproductor de cintas automdticamente se deten- 
drd cuando uno de los lados del cassette haya ter- 
minado de haber skdo reproducido. U, oprima 
STOP/EJECT una vez para detener la cinta. y oprima 
nuevamente el mismo botdn para quitar el cassette. 

5. Repita los Pasos 3 y 4 para reproducir el otro lado 
del cassette. 

Para UWizar el Avance y 
Retroceso Acelerado 

Para omitir secciones de la cinta, oprima STOP/EJECT, y 
posteriormente oprima el botdn F. FWD. Para retroceder 
la cinta. oprima STOP/EJECT, y posteriormente oprima el 
botdn REWIND. 

Para Pausar un Cassette 

Para pausar una cinta, oprima PAUSE. Oprima PAUSE 
nuevamente para reanudar la reproduccidn. La funcidn 
de pausa no operard en la modalidad del avance o re- 
troceso acelerado. 


1/94 


RADIO SHACK 

A Division of Tandy Corporation 
Fort Worth, Texas 76102 


Page 3 



Mio/haeK 


Sistema de Componentes Est^reo 


Cat. No. 13-1258 


Para UtUizar la Reproduccidn Continua 

Para reproducir automdticamente un lado en Tape A 
despuds de haber reproducido en su totatidad un lado 
en Tape B: 

1. Encienda el sistema estdreo y coloque el botdn de 

FUNCTION en TAPE. 

2. Oprima STOP/EJECT en ambos reproductores de 
Tape A y Tape B. Inserte el cassette que usted de- 
see reproducir en primer lugar en el reproductor de 
Tape B y en el reproductor de Tape A el cassette a 
reproducir en segundo lugar. Cierre las puertas de 
los reproductores con gentileza. 

3. Oprima PLAY en et reproductor de Tape B. 

4. Oprima PAUSE, y oprima PLAY en el reproductor de 
Tape A. Una vez que el reproductor de Tape B haya 
reproducido en su totalidad uno de los lados, el 
reproductor de Tape A automdticamente iniciard su 
funcidn. El reproductor de cintas automdticamente 
se detendrd cuando uno de los lados de ambos 
cassettes haya sido reproducido. U, oprima el botdn 
STOP/EJECT una vez para detener la cinta, y pos- 
teriormente oprfmalo nuevamente para quitar el 
cassette. 

5. Repita ios Pasos 2-4 para reproducir el otro lado de 
los cassettes. 

Para Grabar Cintas en Cassettes 

Una vez que usted grabe un nuevo material sobre una 
grabacidn previa, cualquier otra grabacidn serd borrada 
automdticamente conforme el nuevo material es graba- 
do. 

1 . Encienda ei sistema estdreo y coloque el botdn 
FUNCTION en TAPE. 

2. Coloque FUNCTION en TUNER 0 PH/CD/AUX, depen- 
diendo de la fuente de la cual usted desee grabar. 

Nota: Para grabar de una cinta, vea “Doblaje de 
Cintas.” 

3. Coloque Hl-SPEED DUBBING en OFF. 

4. Active el sintonizador, reproductor de discos com- 
pactos, tornamesa opcional, u otra fuente auxiliar. 

5. Oprima STOP/EJECT. 

6. Inserte un cassette vfrgen (con las muescas de 
proteccidn contra borrado en su lugar) en las ranu- 
ras de la puerta del reproductor, con la cara a gra- 
bar hacia usted y la parte expuesta hacia abajo. 
Cierre la puerta con gentileza. 


7. Oprima PAUSE si la grabacion ser^ hecha de cual- 
quier fuente, con excepcidn del reproductor de 
discos compactos. 

8. Oprima RECORD. El botbn PLAY automdticamente 
se activar^. 

9. Oprima PAUSE nuevamente cuando la grabacidn 
sea hecha de cualquier fuente, con excepcidn del 
reproductor de discos. La cinta iniciard su proceso 
de grabacidn. 

Cuando el botdn FUNCnON est6 colocado en 
PH/CD/AUX y usted oprime PLAY/PAUSE en el repro- 
ductor de discos compactos, el reproductor de 
discos compactos y el reproductor de cassettes 
daran Inicio al mlsrrx> tiempo. 

El reproductor de cintas automaticamente se deten- 
drd cuando uno de ios lados de ambos cassettes 
haya sido reproducido. U, oprima el botdn 
STOP/EJECT una vez para detener la cinta, y pos- 
teriormente oprimalo nuevamente para quitar el 
cassette. 

10. Repita los Pasos 6-9 para grabar el otro lado del 
cassette. 

Doblaje de Cintas 

1. Encienda el sistema estdreo y coloque el botdn 

FUNCTION en TAPE. 

2. Coloque function en TAPE para monitorear la 
grabacidn si usted estd efectuando ei doblaje a 
velocidad normal. Coloque FUNCTION en TUNER o 
PH/CD/AUX para escuchar otra fuente durante el 
doblaje acelerado. 

3. Oprima STOP/EJECT en Tape A. 

4. Inserte un cassette virgen (con las muescas de 
proteccidn contra borrado en su lugar) en las ranu- 
ras de la puerta del reproductor con la cara a ser 
doblada hacia usted y la parte expuesta hacia aba- 
jo. Cierre la puerta con gentileza. 

5. Oprima PAUSE en Tape A. 

6. Oprima RECORD. EI botdn PLAY automdticamente 
se activard. 

7. Oprima STOP/EJECT en Tape B. 

8. Inserte un cassette virgen (con las muescas de 
proteccidn contra bonrado en su lugar) en las ranu- 
ras de la puerta del reproductor con la cara a ser 
doblada viendo hacia usted y la parte expuesta ha- 
cia abajo. Cierre la puerta con gentileza. 

9. Oprima PLAY en Tape B. Ambas cintas iniciaran al 
mismo tiempo. 
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El reproductor de Tape A autom^ticamente se 
detendra cuando uno de sus lados haya side repro- 
ducido. Oprima STOP/EJECT en Tape B una vez 
para detener la cinta, y oprfmalo nuevamente para 
quitar el cassette. 

10. Repita los Pasos 6-9 para grabar el otro lado del 
cassette. 

Muescas de Proteccidn Contra Borrado 

Para proteger una cinta contra el borrado accidental de 
la misma, rompa las muescas de pidstico para proteger 
la cinta contra borrados accidentales despuas de haber 
hecho una grabacidn. Cada lado tiene su propia mues- 
ca, localizada en la parte derecha al tomar el cassette 
con el lado deseado hacia arriba y la parte expuesta ha- 
cia el otro lado. 

Para grabar en la cinta una vez que la muesca ha sido 
rota, cubra el orificio con una cinta adhesiva. 

Para la Reproduccidn de 
Puentes Opcionales 

I.Siga las Instrucciones de “Para Conectar Com- 
ponentes Opcionales" para conectar una tornamesa 
o cualquier otra fuente. 

2. Encienda el sistema estdreo y coloque el botdn 

FUNCTION en PH/CD/AUX. 

3. Opere la fuente opcional de acuerdo con su propio 
Manual del Propietario. 


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mantenga el estdreo seco. 

• Utilice baterlas nuevas en el control remoto. 
Deseche las baterias usadas o ddbiles. 

• Manipule el estdreo con mucho cuidado. No lo deje 
caer al piso. 

• No utilice el estdreo bajo condiciones extremas de 
temperatura. 

• Mantenga el sistema estdreo alejado del polvo y la 
mugre. 

• Limpie el sistema estdreo con un trapo humedo y 
suave. 

• No nwdifique ni altere los componentes internes del 
sistema estdreo. 


ESPECIFICACIONES 

La potenda de salida da audio al 10% de distorsidn harmonica 
a 8 ohmios, sobre el aspectro de audio, 100 a 10,000 Hz, 1.5V 
vatios(minima potenda RMS al tener ambos canatss en fun- 
cionamiento) 

Potencia Medida de la Bocina 5 Vatios RMS 

Impedancia de la Bocina 8 Ohmios 

Energia Requerida 

General 120 VAC. 60 Hz 

Control Remoto 3 VDC (2 Baterias Tipo AAA) 
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